
	
	


Приложение №5  
к Регламенту взаимодействия 
структурных подразделений АО «Сочи-Парк» 
при осуществлении закупок товаров, работ, услуг

Спецификация на всепогодную акустику
	№ п/п
	Наименование
товара
	
Ед. изм.
	 Количество/ комплектность
	 Марка товара, товарный знак (при наличии)
	
Изготовитель/ Страна происхождения товара (при необходимости)
	Артикул (при наличии)

	Технические, качественные и функциональные параметры товара и материала, потребительские свойства товара
	Цена за ед. Товара с НДС-20% 
	Общая стоимость с НДС-20% 

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Пассивная всепогодная акустическая система LYNX PRO AUDIO
HR-1564/5MG
	шт.
	2
	LYNX PRO AUDIO
	Испания
	
	· Мощность RMS/пик: 500/ 2000 Вт.
· Сопротивление: 8 Ом.
· Чувствительность SPL (1 Вт/м): 96 дБ.
· Звуковое давление (SPL 1 Вт/1 м): 129 дБ.
· Спикеры: 
· НЧ: 15”.
· ВЧ: 1,4”.
· Частотный диапазон: 58 - 20 000 Гц.
· Горизонтальное раскрытие: 60 градусов.
· Вертикальное раскрытие: 40 градусов.
· Материал корпуса: Березовая фанера.
· Отделка корпуса: Покрытие из полимочевины
· Логотип из анодированного алюминия
· Защитная сетка из нержавеющей стали 1 мм
· Фильтр Acoustex
· Акустическая пена 35 ppi
· Алюминиевая задняя пластина с напорным сальником
· Винты M10 из нержавеющей стали 
· Цвет корпуса: Черный или Белый
· Размер (ШхВхГ): 445 х 790 х 541 мм.
· Вес: 30 кг.
· Черное полимочевинное покрытие с микротекстурированными металлическими деталями.
	
	

	2
	Пассивный всепогодный сабвуфер         LYNX PRO AUDIO
HR-18/10MG

	Шт.
	 2
	LYNX PRO AUDIO

	Испания
	
	· Мощность RMS/пик, Вт 1000 / 4000
· Сопротивление, 8Ом 
· Чувствительность SPL (1 Вт/м), дБ 101
· Звуковое давление (SPL 1 Вт/1 м), дБ 135
· Спикеры НЧ: 18”
· Частотный диапазон, Гц 40 - 200
· Материал корпуса: Березовая фанера.
· Отделка корпуса: Покрытие из полимочевины
· Логотип из анодированного алюминия
· Защитная сетка из нержавеющей стали 1 мм
· Фильтр Acoustex
· Акустическая пена 35 ppi
· Алюминиевая задняя пластина с напорным сальником
· Винты M10 из нержавеющей стали 
· Цвет корпуса Черный или Белый
· Размер (ШхВхГ), мм 505 х 511 х 681
· Вес, кг 32
	
	

	3
	Усилитель мощности AudioRus XD-1200
	Шт.
	1
	AudioRus
	Россия
	
	· 8 Ом: 2x 1200Вт;
· 4 Ом: 2x 2220Вт;
· Режим "мост" 8 Ом: 4440Вт;
· Класс D;
· 20Гц-20кГц (± 0.5дБ);
· Плавное включение;
· Защиты: перегрузка / короткое замыкание / перегрев / DC output;
· LCD дисплей;
· Входные/выходные разъемы: XLR/Speakon;
· Питание от сети переменного тока: ~220-230В, 50/60ГЦ;
· Габариты (ШxВxГ, мм): 482 х 44 х 360 (1U);
	
	

	4
	Усилитель мощности AudioRus XD-2400
	Шт.
	1
	AudioRus
	Россия
	
	· 8 Ом: 2x 2400Вт;
· 4 Ом: 2x 4500Вт;
· Режим "мост" 8 Ом: 8800Вт; 
· Класс D;
· 20Гц-20кГц (± 0.5дБ);
· Плавное включение;
· Защиты: перегрузка / короткое замыкание / перегрев / DC output;
· LCD дисплей;
· Входные/выходные разъемы: XLR/Speakon;
· Питание от сети переменного тока: ~220-230В, 50/60ГЦ;
· Габариты (ШxВxГ,мм): 482 х 44 х 360 (1U);
	
	

	5
	AUDIORUS DP-206
	Шт.
	1
	AudioRus
	Россия
	
	DP-206 (DSP processor) DSP аудио контроллер для акустических систем; 2 входа / 6 выходов, шт
	
	

	6
	Головной Микрофон Sennheiser ME 3

	Шт.
	5
	Sennheiser
	Германия
	
	· Диаграмма направленности - кардиоида
· Тип разъема - Mini-jack
· Чувствительность 1,6 мВ/Па
· Минимальная частота - 50 Гц
· Максимальная частота - 18000 Гц
· Длина кабеля 1,6 м
	
	

	7
	Кабель акустический COSMICONN SP0003A-0-100
 
	Шт.
	1
	COSMICO
	Китай
	
	· Материал проводника Беcкислородная медь (OFC)
· Материал изоляции поливинилхлорид
· Форма кабеля - круглый
· Длина кабеля на катушке 100 м
· Количество жил - 2
· Минимальная рабочая температура -20°C
· Удельное сопротивление, 7.98 Ом/км
· Экранировка есть
· Сечение проводника 2,5 кв. мм
· Максимальная рабочая температура 70°C
	
	

	8
	Микрофонный кабель Canare L-2E5 BLK

	метр
	200
	Canare
	Япония
	
	· Внешний диаметр: 4,6 мм.
· Вес кабеля (кг./100 м.): 3 кг.
· Экран: плетенный 97%
· Количество проводников: 2
· Сечение проводника (жилы): 0,15 мм.2 (26 AWG)
· Изоляция проводников: сшитый полиэтилен (белый, синий)
· Шаг скрутки: 18 мм.
· Сопротивление проводника( Ω/100м.): 12,7
· Сопротивление экрана ( Ω/100м.): 2,2
· Емкость между проводниками (pF/м.): -
· Емкость между проводником и экраном (pF/м.): -
· Внешняя оболочка: ПВХ
· Цвет: черный
	
	

	9
	Разъем SpeakON NEUTRIK NL2FX
	шт
	8
	Neutrik
	
	
	· Серия - SPX Series
· Тип разъёма	SPEAKON 2
· Номинальный ток 30 А
· Установка на кабель
· Тип монтажа	винтовой зажим или пайка
	
	

	10
	DGCASE 4U Rack Case - пластиковый Рэковый кейс 4 юнита
	
	1
	DG Solutions Co. Jp.
	
	
	· Внешние габариты (ДxШxВ) 615х585х255
· Температура использования -40 до +90
· Состав: Сополимерный Полипропилен
· Цвет: темно-оливковый
· Тип -Транспортировочный кейс для сценического оборудования
· Количество замков (защелок) - 4
· Высота 4U (юнитов)
	
	

	Итого
	1 953 400
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